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Auch der Kondensator verzehrt keine Energie, er wird von der einfallenden Welle geladen und gibt die Ladling nach dem Ablauf der Welle an die Leitungen zuriick. Wiirde man zur Erzielung einer Energieabsorption einen Widerstand in Reihe zum Kondensator schalten, so wird im ersten Augenblick ein Teil der Spannung auf den Widerstand und auf die zweite Leitung fallen (weil der Kondensator sich im ersten Augenblick wie ein KurzschluB verhalt), der andere Teil wird reflektiert. Der allmahliche Ubertritt der Spannung geht verloren, die Reflexion auf die erste Leitung wird ge-mildert.
4. Kombination von Induktivitat, Kapazitat und Widerstand.
Die Aufgabe, sowohl einen stoBfreien Ubertritt der Spannung in die zweite Leitung als auch eine allmahliche Reflexion in die erste Leitung zu erreichen, kann1) durch Vereinigung von Wider-stand mit einer Drosselspule und einem Kondensator gelost werden, s. Fig. 229 a und b.
Die auf Leitung I ankommende Welle habe die Hohe px. Fiir die Schaltung 22 9 a mit Widerstand in Reihe zum Kondensator ist
p
'
dt
Fiir t=0 ist pc = 0 und pfl— 0, da die Drosselspule den Eintritt in die zweite Leitung verMndert, daher wird fur den ersten Augenblick
Zx     ~   ° dt' und es wird peI—Q, wenn RQ = Zf ist.
Analog haben wir bei der zweiten Schaltung (Fig. 229b) fiir eine auf Leitung I ankommende Welle p2
__
Nach Riidenberg, ETZ 1913, S. 571.nommen.
